
Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут 
отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны. 

ZA-V 1400 ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2600 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Ширина захвата (м) 10 – 36 

Объём бункера (л) 1.400 1.700 2.000 2.200 2.600 2.700 3.200 4.200

– с расширителем насадки S 600 (л) 2.000 2.300 2.600 – – – – –

– с расширителем насадки L 800 (л) – – – 3.000 – 3.500 4.000 –

Полезная на-
грузка (кг)

с рамой Special 2.200 2.200 2.200 – – – – –

с рамой Super 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 –

с рамой Ultra – – – 4.500 – 4.500 4.500 4.500

Высота заполнения (м) 1,13 1,23 1,32 1,31 1,48 1,42 1,54 1,77

Ширина заполнения (м) 2,22 2,22 2,22 2,71 2,22 2,71 2,71 2,71

Общая ширина (м) 2,55 2,55 2,55 2,92 2,55 2,92 2,92 2,92

Общая длина (м) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Привод механический / гидравлический (ZA-V Profis Hydro)

Мин. масса (кг) 
(с карданным валом, V-Set 2) 351 357 366 444 420 463 481 579

Технические характеристики
Навесной распределитель ZA-V

Производительность на поле и безопасность на дороге: ZA-V 
ZA – Распределитель удобрений
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