
ZA-X Perfect
Технические характеристики

Технические характеристики
Тип ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X ZA-XW ZA-X ZA-X ZA-X ZA-X
 Perfect  Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect Perfect
 502 602 902 1402 502 и 602 и 902 и 902 и 1402 и
     S 200 S 250 S 350  L 800  S 350

Объём бункера (л) 500 600 900 1400 700 850 1250 1700 1750

Полезная нагрузка (кг) 1000 1800 1800 1800 1000 1800 1800 1800 1800

Масса (кг) вкл. защитную дугу, 
   ВОМ, диски 

194 212 248 275 212 233 273 300 300

Высота загрузки (м) 0,93 0,91 0,97 1,16 1,07 1,05 1,11 1,25 1,30

Ширина загрузки (м) 0,90 1,40 1,89 1,89 0,87 1,37 1,88 2,48 1,88

Длина (м) 1,42 1,42 1,35 1,35 1,42 1,42 1,37 1,35 1,37

Ширина (м) 1,07 1,50 2,02 2,02 1,07 1,55 2,07 2,65 2,07

Ширина захвата (м) 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18 10 до 18

Ширина захвата при 
мочевине (м) 

до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15

Патенты заявлены.Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! Возможно некоторое 
несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

Высокопроизводительный 
распределитель ZG-B 
5500–8200 л, 10–36 м

Высокопроизводительный 
распределитель ZG-TS 
5500–8200 л, 18–54 м

Двухдисковый 
распределитель ZA-M
1000–3000 л, 10–36 м

Распределитель со 
взвешивающим 
устройством ZA-M Profi s
1500–3000 л, 10–36 м

Распределитель ZA-TS
1700–4200 л, 18–54 м

Разбрасыватель песка и 
соли E+S
300–1000 л

Зарабатывайте деньги с распределителями AMAZONE!

Четыре мощные модели 

За счет прочных насадок 350 литров можно
увеличить объём бункера ZA-X Perfect 902 и 1402 на 1250 литров 

и 1750 литров соответственно. Дооснащение насадкой возможно в любое время.
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