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Модель SYZ320C-8S(V) SYZ428C-8S(V)
Код ZZX200000271 ZZX100000023

Расположение руля Слева Слева

Снаряженная масса (кг) 16500 22600

Разрешенная максимальная масса (кг) 33000 45200

Габариты (ДхШхВ)(мм) 88003x2540x3580 11000x2550x3580

Колесная база (мм) 4000+1400 2000+4200+1400

Рама (мм) 860x316x(8+8) 860x316x(8+8)

Мин. дорожный просвет (мм) ≥ 300 ≥ 300

Мин. диаметр поворота (м) ≤ 18 ≤ 24

Тормозной путь Vo=30 км/ч(м) ≤ 10 (Полная загрузка); ≤ 9 (Собственный вес) 

Двигатель Sany Power D12C5-462E0 Sany Power D12C5-490E0

Объем (л) 12,12 12,12

Номинальная мощность/обороты (кВт/
об.мин)

340 / 1900 360 / 1900

Макс. крутящий момент/обороты (Н.м/
об.мин)

2200 / 1000-1400 2200 / 1000-1400

Экологический стандарт (стандарт 
выбросов)

Euro V (Евро V) Euro V (Евро V)

Коробка передач Fast 12JSDX240T Fast 12JSDX240T

Передний мост Hande 9,5 т Hande 2x9,5 т

Средний, задний мост Hande 2x16 т Hande 2x16 т

Кабина CB318 Sany Cab CB318 Cb318 Sany Cab CB318

Шины 12.00R20 или 315/80 R22,5 12.00R20 или 315/80 R22,5

Тип тормозов Пневматические барабанные тормоза с двойным 
контуром

Топливный бак (л) 400 400

Грузоподъемность (мз) 20 28

Размер кузова (мм) 5800x2350x1500 8000x2350x1500

Угол подъема (° ) 45 45

Режим подъема Фронтальный подъем Фронтальный подъем

Специальные опции для работы в 
регионах с низкими температурами

Подогрев: кузова, топлива, впускного тракта 
(холодный запуск)

Автономный обогреватель

ABS+ESC
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